
TECHNICKÝ POPIS

Velká obrazovka, plnohodnotná 
klávesnice, výkonné připojení. 
Prémiové řešení pro 
každodenní produktivitu.

Připojení k lepšímu výkonu
Produktivní 
Potřebujete nástroje, které Vám 
umožní zvládat stále rostoucí nároky 
na výkon. Kontroler Trimble® TSC710 
Vám umožní být stále v čele a zvládat 
vše, co Vás při práci potká.

Vysoce výkonný procesor TSC710 
pro zvládání komplexních softwarů, 
maximalizaci produktivity 
a zpracování dat.

Prodlužte dobu provozuschopnosti 
s vysokokapacitní baterií, která 
optimalizuje řízení spotřeby pro 
nepřetržitý provoz.

Odolný
TSC710 se pyšní velkým, na slunci 
čitelným 7" displejem a zároveň 
zůstává dostatečně robustní 
a odolný, aby zvládl i náročné 
terénní podmínky – od bláta a horka 
až po extrémní chlad.

Zadávání dat je hračka díky 
plnohodnotné klávesnici 
a multidotykové obrazovce. 
TSC710 je určen pro venkovní 
použití a poskytuje pokročilý 
výpočetní výkon a konektivitu, 
ať už jste kdekoli.

Univerzální
TSC710 nabízí výpočetní výkon, 
paměť a konektivitu pro snadnou 
práci s vašimi daty.

Mobilní data 5G WWAN usnadňují 
přenos velkých souborů. Zajistěte si 
efektivní výměnu dat pomocí 
softwaru Trimble Connect® nebo 
Trimble WorksManager a zajistěte 
bezproblémové připojení mezi 
terénem a kanceláří.

Dosáhněte přesné polohy 
a dodržujte plán připojením k místní 
základně se službou základnových 
stanic Trimble.

Trimble 
TSC710
KONTROLER
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Fyzické specifikace

Rozměr 305.2 mm × 193.0 mm × 47.3 mm

Hmotnost 1270 g kromě volitelné vyměnitelné baterie Trimble Empower™ modulu, 
výtyčky a dalšího příslušenství

Pouzdro Sabic LNP D351+ BASF 1170A11U přelití

VLIV OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ (VYHOVUJE TOLERANCÍM)

Provozní teplota MIL-STD-810H, Metoda 501.7 & 502.7, Procedura II -30 °C až +60 °C

Skladovací teplota MIL-STD-810H, Metoda 501.7 & 502.7, Procedura I -40 °C až +70 °C

Teplota při spouštění MIL-STD-810H, Metoda 501.7 & 502.7, Procedura I -40 °C až +70 °C

Teplota pro nabíjení / AC adaptér 0 °C až +45 °C

Prach 8 hodin při vytrvalém foukání mastku (IEC-529)

Voda IPx8: Ponoření, do 1 m hloubky na 2 hodiny (IEC-529)

Pád

MIL-STD-810H, metoda 516.8, procedura IV
26 pádů (každá plocha, hrana a roh) při pokojové teplotě z 1.22 m na dřevotřísku 
a beton
6 pádů při nízkých a vysokých teplotách (–30 °C a 60 °C)
Upuštění kuličky podobné IEC 60950-1, 50 mm ocelová kulička upuštěná z 0.5 m 
na dotykový displej—5 upuštění, střed a 4 rohy

Vlhkost MIL-STD-810H, Metoda 507.6 Procedura II 90% RH temp cyklus 30 °C / 60 °C

Vibrace MIL-STD-810H, Metoda 514.8 Procedury I & II Obecná minimální zkouška integrity 
a zkouška volného nákladu

Výška (nízký tlak)
MIL-STD-810H, Metoda 500.6, Procedury I (uložení),  
II (výkon) & III (rychlá dekomprese)
Operační v 9,144 m při 5 °C Uskladnění v 12,192 m při –30 °C
Rychlá dekomprese 2,438m do 12,192 m v <15 sekundách při 25 °C

Teplotní šok MIL-STD-810H, metoda 503.7, procedura I-C
Přežije cykly mezi –30 ºC a 60 ºC

Vystavení slunci MIL-STD-810H, metoda 505.7, procedury I & II
Přežije prodloužené vystavení slunci

Solný sprej ASTM B117 5% solný roztok, 96 hodin
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Elektronické specifikace

Procesor Qualcomm® QCS6490

Paměť LPDDR4 8GB GB

Skladování 128 GB UFS Flash paměť

Operační systém Android™ 14

Baterie Interní Li-Ion 4600 mAh/7.2 V nominální kapacita s volitelnou vyměnitelnou baterií

Výdrž baterie pro RTS vydrží 16 hodin měření nebo GNSS RTK vydrží 18 hodin měření
(Závisí na nastavení zobrazení, připojení, zpracování dat, okolní teplotě, atd.)

Doba nabíjení Plné nabití 3.5 hodin, 0–50 % nabití 1.5 hodiny

Vstup pro nabití 5 V/9 V 3A nabíjení, USB-PD shodný s konektorem typu C

LED upozornění Stav baterie, Shift, Fn, Ctrl, AGr, Caps Lock, Vyhledávání a Zamčení kurzoru

Displej
7” na šířku HD (1280x800 px) 215 DPI
800 cd/m² LED pozadí viditelné na slunečním světle, projektivní kapacitní dotykový displej 
multi-touch se stylusem, prstem a v rukavicích

Klávesnice Mezinárodní podsvícená alfanumerická a QWERTY s klávesami Fn  
(11 fyzických + několik kombinací Fn, Shift & AGr)

Audio mono speaker a duální mikrofony s technologií pro odstranění šumu

Externí speaker/mikrofon USB-C nebo Bluetooth® sluchátka podporována

I/O
USB-C pro nabíjení a USB 3.1 Gen 1 pro přenos dat
USB-PD 2.0 podporuje nabíjení do 5 V/9 V/12 V (3A)
Alternativní režim DisplayPortu přes USB typu C

WWAN 5G, celosvětově LTE 4G a UMTS 3G v regionech, kde je k dispozici
Certifikováno AT&T a Verizon. NanoSIM karta.

Wi-Fi® Wi-Fi 6, 2.4 GHz (802.11 b/g/n/ax) & 5.0 GHz (802.11 a/n/ac/ax)

Bluetooth Bluetooth 5.2, BLE5, třída 1

Komunikace blízkých zařízení NFC NXP PN-7160, mód čtení/zápis

Kamera Zadní kamera: 16 MP auto-focus s LED osvětlením

GNSS Integrated Sierra Wireless EM7590 | Duální frekvence L1 C/A, GPS, GLONASS, BeiDou, 
Galileo, QZSS | 4M Horizontální RMS ve vhodných podmínkách

Senzory Senzor okolního světla, elektronický kompas, akcelerometr, gyroskop, teplotní senzory, 
senzor napájení/proudu
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Bezpečnost
Bezpečné spouštění s hardwarovou pojistkou
Qualcomm® Trusted Execution Environment (QTEE)
Šifrování zařízení
Čtvrtletní bezpečnostní záplaty pro Android

Konfigurace
Podpora modulu Trimble Empower
2x pozice pro moduly podporující rádiové moduly EM120, EM130 a EM940/450

CERTIFIKACE

Národní certifikace Austrálie, Brazílie, Kanada, Čile, EU, Indie, Japonsko, Kazachstán, Mexiko, Nový Zéland, 
Saúdská Arábie, Jižní Afrika, Jižní Korea, Taiwan, Thajsko, UAE, UK a USA

Prostředí Conflict Minerals, EU RoHS 2.0, EU REACH KOMPATIBILNÍ

Kompatibilní software
Trimble Access™ nebo Trimble Siteworks verze 1.80 a pozdější

Trimble Connect nebo WorksManager

Aplikace Android 10

© 2025, Trimble Inc. Všechna práva vyhrazena. Loga Trimble, Globus & Trojúhelník a Trimble Connect jsou ochranné známky 
společnosti Trimble Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Trimble Access a Empower jsou ochranné 
známky společnosti Trimble Inc. Android je ochrannou známkou Google LLC. Značka Bluetooth a loga jsou ve vlastnictví 
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv používání těchto značek společností Trimble Inc. podléhá licenčním dohodám. 
Galileo je vyvíjen na základě licence Evropské unie a Evropské kosmické agentury. Všechny ostatní ochranné známky jsou 
majetkem svých příslušných vlastníků. PN 022650-003-G-cs-CZ (09/25)

SEVERNÍ AMERIKA
Trimble Inc.
10368 Westmoor Dr
Westminster CO 80021
USA

EVROPA
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim 
NĚMECKO

ASIE - TICHOMOŘÍ
Trimble Navigation
Singapore PTE Limited
3 HarbourFront Place
#13-02 HarbourFront Tower Two
Singapore 099254
SINGAPURPro bližší informace kontaktujte svého místního autorizovaného 

prodejce společnosti Trimble


